






do 3 m do 4 m do 2 m do 3 m do 4 m do 3,5 m
40/10 S 16 kg 14 kg - - - - 57 cm -
40/10 16 kg 14 kg - - - - 67 cm -
40/10 R 16 kg 14 kg - - - - 78 cm -
60/08 S - - 18 kg 16 kg 14 kg - 59 cm -
60/08 - - 18 kg 16 kg 14 kg - 69 cm 63 cm
60/08 R - - 18 kg 16 kg 14 kg - 86 cm 70 cm
60/1,3 - - 36 kg 33 kg 30 kg - 69 cm 63 cm
60/1,3 R - - 36 kg 33 kg 30 kg - 86 cm 70 cm
60/2 - - 54 kg 49 kg 45 kg - 77 cm 68 cm
60/2 R - - 54 kg 49 kg 45 kg - 88 cm 75 cm
60/1,3 NHK - - 36 kg 33 kg 30 kg - 82 cm -
60/1,3 NHK R - - 36 kg 33 kg 30 kg - 93 cm -
60/2 NHK - - 54 kg 49 kg 45 kg - 87 cm -
60/2 NHK R - - 54 kg 49 kg 45 kg - 99 cm -

70/60 - - - - - 79 kg - -

70/60 NHK - - - - - 79 kg - -

70/80 - - - - - 91 kg - -

70/80 NHK - - - - - 91 kg - -

70/100 - - - - - 110 kg - -

70/100 NHK - - - - - 110 kg - -

minimalna 

długość rury 

RKS
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Udźwig silników przy wysokości rolety do:

ø70


