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1. Przed przystgpieniem do montazu,
podtgczenia lub regulacji silnika nalezy
zapoznac sie z instrukcjg podtgczenia i
regulacji silnika.

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI
PODLACZENIA | REGULACJI SILNIKA
MOZE BYC ZAGROZENIEM DLA ZDROWIA
| ZYCIA ORAZ MOZE MIEC WPLYW NA
Bl POPRAWNA PRACE ROLETY |PRAWA H
WYNIKAJACE Z GWARANCJI.

Instalacja musi by¢ w%/konana. przez
uprawnionego instalatora p03|ada4gcego
odpowiednie uprawnienia (Dz.U. 1997
Nr.54 poz. 348 Prawo energetyczne _
Rozdziat 6 art.54.) postepujgcego zgodnie
Zz normami obowigzujgcymi w danym kraju.

- uprawnienia SEP do 1 kV

Proponujemy odbycie szkolenia z zakresu
podiaczen i programowania napedow:

- napedy serii S
- napedy radiowe PORTOS
- system sterowania Intronic, napedy DELUX
- system sterowania i napedy SOMFY
- system sterowania i napedy ELERO

Szkolenia organizowane sg dla nowych i obecnych Klientéw
w siedzibie firmy PORTOS w Kaliszu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dziatlem automatyki w godz.7-15 od poniedziatku do piatku:
Radostaw Hajduk tel. kom. 669 756 161, tel. 62 768 40 46 r.hajduk@portosrolety.pl
Maciej Chrzanowski tel. kom. 693 156 115, tel. 62 768 40 40 m.chrzanowski@portosrolety.pl

Szkolenia z zakresu montazu rolet — dziat techniczny w godz.7-15 od poniedziatku do pigtku:
tukasz Rzepecki tel. kom. 601-998-977, tel. 62 768 40 63 l.rzepecki@portosrolety.pl
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4 I 3. W instalacji zasilajgcej nalezy

N % stosowac przewody o przekroju minimum
. p 1,5 mm?

min.1,5 mm

et

Sposob poditaczenia silnikoéw radiowych:

PORTOS, SOMFY

ANTENA

—— o L Silnik radiowy PORTOS, SOMFY na wyjsciu

Eosiada trzyzytowy przewdd o dtugosci okoto 1,5 m,
o N tory jest wyprowadzony na zewnatrz rolety.
PE - przewdd koloru zielono - Zéltiego stuzy jako
——  NIEBIESKI uziemienie
BRAZOWY - przewdd koloru niebieskiego stanowi zero (N)
- przewdd koloru brgzowego - faza

ZIELONO - ZOLTY

——— L Silnik radiowy DELUX na wyjsciu posiada )
pieciozytowy przewdd o dtugosci okoto 1,5 m, ktory
o N  jest wyprowadzony na zewnatrz rolety.

PE - przewdd koloru zielono - Zéitego stuzy jako
NIEBIESKI uziemienie
BRAZOWY - przewdd koloru niebieskiego stanowi zero (N)
JeLono.zeery ~ PrZEWOd koloru brazowego - faza o
S7ARY - przewody koloru szarego i czarnego umozliwiajg
CZARNY sterowanie za pomocg dowolnego przetgcznika

ELERO

ANTENA

N  Silnik radiowy ELERO na wyjsciu posiada
czterozytowy przewdd o diugosci okoto 1,5 m,

>{—o L  ktory jest wyprowadzony na zewnatrz rolety.
PE

T - przewdd koloru zielono - Zélttego stuzy jako
BRAZOWY +CZARNY Uzlemienie

NIEBIESKI - przewdd koloru niebieskiego stanowi zero (N)

- przewdd koloru bragzowego i czarnego - faza

ZIELONO - ZOLTY

ANTENA W ROLETACH ZEWNETRZNYCH
POWINNA WYSTAWAC POZA
u SKRZYNKE ROLETOWA u
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230 V 4. W przypadku montazu napedéw ze
sterowaniem radiowym wymagana jest

50 HZ instalacja zgodna z obecnymi przepisami w
ktorej wartos¢ napiecia wynosi 230V
50Hz. Dla poprawienia parametrow sieci
nalezy stosowac¢ elementy ochrony
przepieciowej B-C i D.

Instalacja elektryczna do sterowania rolet powinna byc:

- oddzielnym obwodem elektrycznym

- zabezpieczona w wytgcznik instalacyjny typu S

- W razie potrzeby zabezpieczona elementami ochrony
przepieciowej typu D

- instalacja musi by¢ dostosowana do obwodow sterujgcych
roletami pod katem obcigzenia i zabezpieczenia prgdowego.
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6. Nie nalezy podtgczac napeddw do

% instalacji aktualnie bedacej pod
napieciem (stosowac przeznaczony do
tego przewdd montazowy zalecany przez
producenta danego typu napedu).

- przewody
zasilajgce powinny
by¢ tak
zamocowane aby
nie zostaty

© uszkodzone przez
pracujgcg rolete.

- nalezy przeprowadzaé
regularne kontrole stanu
technicznego rolety
(silnikow, przewodow).

- przewdd zasilajacy
naped powinien byé
zapetlony wewnatrz
rolety oraz
przytwierdzony
sztywno do bokéw
rolety.

- chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem
warunkow
atmosferycznych.




max.

@“ﬂ % i 15k

max.

l 7. W przypadku podtgczenia grupowego
napeddw, ktorych catkowita moc
przekracza 1,5 kW, nalezy te napedy
L.—J rozbi¢ na grupy o mocy catkowitej 1-1,5
kW zasilajgc kazdg grupe oddzielnie,
H réwniez z réznych faz 3-fazowej sieci o
ile jest to mozliwe.
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L1 Schemat prawidtowego podigczenia grupowego napedow
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IZ NAPEDY RADIOWE NALEZY PODLACZAC W TAKI SPOSOB DO INSTALACJI
ABY ISTNIALA ZAWSZE MOZLIWOSC WYLACZENIA NAPIECIA DLA DANEGO
[ | NAPEDU CELEM UMOZLIWIENIA PROGRAMOWANIA DANEGO SILNIKA. [ |

' PODCZAS PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY UWZGLEDNIC'
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8. Napedy powinny by¢ odtgczone od sieci
zasilajgcej na czas prac wykonczeniowych,
budowlanych lub remontowych celem
ochrony ich przed nagtymi skokami napiec
wystepujgcych w instalacji.

ELEMENTOW STEROWANIA AUTOMATYKA '
u DO INSTALACJI BUDOWLANYCH [

' NIE PODLACZAC SILNIKOW RUROWYCH | ]

RECZNEGO PODNOSZENIA (NHK) GDY

NIE KORZYSTAC Z AWARYJNEGO
m SILNIK ZNAJDUJE SIE POD NAPIECIEM =

SILNIK

(MOMENT OBROTOWY) DO CIEZARU PANCERZA

' NIEWLASCIWY DOBOR MOCY SILNIKA
B MOZE SKUTKOWAC USZKODZENIEM SILNIKA =




Niezastosowanie si¢ do wymienionych zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa oraz zasad montazu moze grozi¢ powaznymi
uszkodzeniami ciata lub $miercia, jednoczesnie grozi to
utrata praw wynikajacych z gwarancji.

PORTOS Sp.j
ul. Ztota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 40

62 768 40 46
E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

Poniedziatek-piagtek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAL AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161
tel. 62 768 40 46

tel. kom. 693 156 115
tel. 62 768 40 40

DZIAL REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32






